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Состав схемы водоснабжения и водоотведения Приобского сельсовета на период до 2028г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Приобского сельсовета включает  в себя:
     I.Общие положения.
     II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.
     III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

     IV. Общую характеристику сельского поселения.

       1.Ресурсоснабжающая организация

       2.Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения
        3. Водоотведение (канализация)
        4.Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по    поселению

        5.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
      V. Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.
      VI. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения
I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Приобского сельсовета  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Приобского сельсовета   Быстроистокского  района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Генеральный план поселения.
           Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

          Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.
          Основные термины:
- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

 - гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;
- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;
-централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения
     1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
     2. Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

     3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.
III.  Основные  цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения 

  - обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;
- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Приобского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2028года.
IV. Общая характеристика сельского поселения
Территория Приобского сельсовета расположена в центральной части  района и имеет границы: на севере с МО Быстроистокский сельсовет (центр с. Быстрый Исток), на востоке – с МО Усть-Ануйский сельсовет (центр с. Усть-Ануй), на юге – с МО Новопокровский сельсовет (центр с. Новопокровка), МО Верх-Ануйский сельсовет (центр с. Верх-Ануй), на западе – с МО Верх-Озернинский сельсовет (с. Верх-Озерное). В состав МО Приобский сельсовет входит с. Приобское, являющееся центром образования.

Площадь муниципального образования в прежних границах составляет 20727,5 га.

Село Приобское распложено  в 7 км от районного центра с. Быстрый Исток и в 250 км от г. Барнаула, 100 км от ближайшей железнодорожной станции. Население  составило 742 чел. (на 1 января 2021 г.). С Барнаулом, другими городами и районами края МО Приобский сельсовет связан автомобильными дорогами.

     1.Ресурсоснабжающая организация 
Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  ООО «Водопровод» выполняющий работы и оказывающий услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

      Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

      Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   ООО «Водопровод»   в с.Быстрый Исток осуществляются непосредственно через кассу предприятия.

     2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


А. Водоснабжение и водоотведение

Населенный пункт имеет централизованную систему водоснабжения, источником являются подземные воды. Контроль качества подземных вод осуществляется Белокурихинским ТО ТУ Роспотребнадзора и ТО ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Быстроистокском  районе, путем отбора проб подземных вод. Пробы направляются на бактериологический, химический и радиологический анализы. 

Водозаборы снабжают водой как общественную, так и жилую застройки. Водозаборные узлы включают в себя следующие скважины:

Водозабор №1. Местоположение – западная часть населенного пункта; не действует.

Водозабор №2. Местоположение – северо-восточная  часть населенного пункта; не действует.

Водозабор №3. Водонапорная башня, скважина № б/н. Глубина скважины 63 м. Дебит 20 м3/ч. Обсадная труба диаметром 273 мм в интервале от 0 до 22 м.. По заключению ЦГСЭН качество добываемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества». От поверхностного загрязнения водоносный горизонт защищен. Местоположение – северо-западная часть на расстоянии около 2 км от населенного пункта;

Водонапорная башня – тип ствола: башня Рожновского; высота ствола 50 м; ёмкость бака 50 м3.
Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 10 км. Объём реализации – 160,76 тыс. м3 воды. Водопроводная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100-150 мм. Степень износа водопроводных сооружений 80%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения. Есть ограждения территорий 1-го пояса скважин. 

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

· отсутствие очистных сооружений в действующей сети водопровода;

· предельный износ разводящей водопроводной сети;

· отсутствие необходимых запасов воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Противопожарное обеспечение осуществляется с помощью пожарных  гидрантов в количестве 2 шт., расположенных на улицах Приобская (у котельной) и Молодежная (вблизи  стадиона).

В селе отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует. 

Б. Водоснабжение 

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источник водоснабжения - подземные воды. 

Расход воды.

1. Население

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (таблица 1). 

Таблица 1

Удельные суточные нормы водопотребления


	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное(за год), л/сут

	Застройка зданиями оборудованными водопроводом:
	

	-с централизованным водоснабжением с ванными и местными водонагревателями
	180

	- тоже без ванн
	150


Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 2.

Таблица 2
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и расходы                            хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки

	№

п/п
	Наименование потребителя
	Степень благоустройства
	Проектные расходы

	
	
	
	Количество жителей, чел
	Среднесуточный расход, м3/сут
	Максимальный расход, м3/сут

	1
	с. Приобское
	Застройка зданий,   оборудованных водопроводом с ванной
	720
	129,6
	155,5

	
	
	-тоже без ванн
	300
	45,0
	54,0

	Всего
	
	1020
	174,6
	209,5


2.  Поливка улиц, зеленых насаждений

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут. Расходы воды на поливку составит 71,4 м3/сутки.

3.  Промышленность

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта и составляют 17,4 м3/сутки.

4. Животноводство
Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 3
Основные показатели потребления воды на содержание скота

	№ п/п
	Наименование                       водопотребителей
	Единицы          измерения
	Существующая застройка

	
	
	
	Количество водопотребителей
	Удельное водопотребление (за год) л/сут
	Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Крупный рогатый скот – всего
	голов
	178
	55
	9,8

	2
	Свиньи – всего
	голов
	350
	25
	8,8

	3
	Птица – всего
	штук
	600
	0,3
	0,2

	4
	Лошади – всего
	голов
	80
	70
	5,6

	
	Итого
	
	
	
	24,4


Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Таблица 4
Суммарные суточные расходы воды

	Наименование потребителя
	Суточные расходы воды, м3/сутки

	
	Средний
	Максимальный

	Население
	174,6
	209,5

	Промышленность
	17,4
	20,8

	Животноводство
	24,4
	29,3

	Поливка улиц и зеленых насаждений
	71,4
	85,6

	Неучтенные расходы
	17,4
	20,8

	Всего
	305,6
	366,0


Противопожарное водоснабжение

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принимается:


Таблица 5
	Наименование
	Принятая величина

	Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении
	1

	Расход воды на один наружный пожар
	5 л/с

	Расход воды на внутренний пожар
	2,5л/с


Наличие двух пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий. 

Водоснабжение зоны промышленных предприятий должно быть предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

·  для скважины, провести капитальный ремонт и использовать как резервную скважину;

·  ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей  600 м.;

·  строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб (100…150 мм в районах перспективной застройки (0,7 км).

Мощности действующего водозабора для водоснабжения, существующей и проектируемой застройки посёлка достаточно.

·  выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

·  ремонт существующей скважины (промывка, замена фильтров и т.д.);

·  строительство водонапорной башни, на существующей скважине;

·  строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб (150 мм в районе перспективной застройки (4,4 км).

Зоны санитарной охраны

Для водозабора устанавливается зона строгого режима с целью обеспечения санитарной надёжности. На территории зоны должны быть проведены все мероприятия  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.  

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

В первый пояс зон санитарной охраны подземных источников включается территория в радиусе 50 м от каждой скважины или от крайних скважин. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях. На территории первого пояса запрещается:

· посадка высокоствольных деревьев;

·  все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения;

·  размещение жилых и общественных зданий.

В зону второго и третьего поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения – Минздрав России – 2002 г». Границы 2-го и 3-го поясов определяются на основе специальных расчетов. Мероприятия по второму и третьему поясам:

·  выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части

·  возможности загрязнения водоносных горизонтов;

·  бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля;

·  выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

На территории второго и третьего поясов запрещается:

·  закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

·  размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод

·  применение удобрений и ядохимикатов;


·  размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.). Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

4.4.2 Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и нужды животных.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 211,7 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – выгребами, у которых ёмкости камер  должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

VI. Графическая часть схемы холодного водоснабжения (приложение1) [image: image1.png]C o
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